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I ARGA PRECISA TODO MOMENT

Menos carga e/ ou nao maximizar:a quantidade de carga nos
caminhoes é um:mau negocio e a sobrecarga pode ocasionar
multas. Elimine estes erros com.a-balanca One Timber.Vocé pode
confiar.que a quantidade de carga estara alinhada com os limites 24/7 dados em tempo real,
legais do veiculo e da rodovia. Tera certeza-que os veiculos estarao transferidos da balanca ao
carregados corretamente, sem ter que perder tempo fazendo com PC

que os caminhdes tenham dirigir até a balanca fixa para confirmar
o peso carregado. A produtividade aumenta quando as viagens O estilo de carregamento
desnecessdrias podem ser evitadas. do operador da maquina

nao afeta o resultado da

pesagem.

Facil instalacdo e uso

Balanca Tamtron One Timber é de facil manuseio e foi

projetada para carregamentos rapidos, com capacidade

Design robusto para todas

até 10 toneladas. 438
as condicoes.




PAR

MONITOR INOVADOR, LINK DE PESAGEM
ATRAVES DE EXTENSOMETRO.

A balanca One Timber combina os recursos inovadores
do monitor Tamtron One com a nova geragao do link de
pesagem, por extensdémetro. A balanca funciona sem
fio entre o link de pesagem e o monitor Tamtron One. A
instalacdo é rdpida e a balanga estara em funcionamento
no ato. A balanca One Timber da Tamtron é ideal para
operagdes pesadas e continuas de carregamento, onde
a precisdo do peso da carga é a chave do negdcio.
Como uma solugdo que requer pouca manutencdo, a
balanca One Timber destina-se a condi¢des de trabalho
severas de trabalho, onde as mudancas de temperatura
e umidade sdo fatos.

Pesagem basica
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TAMTRON ONE - MONITOR
ESPECIFICACOES

>

>
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Dimensdes 205x144x45 mm c/s suporte
Peso 1kg (com suporte)

Tensado de Operacdo 12/24VDC

7” 800x480 TFTLCDcom tela touch
2xCAN(1xCAN saida de energia de 12VDC)
Entrada de video compost analdgico

1XxRS232 para Impressora 24VDC de
poténcia.

2xUSB 2.0

2G/3G/4G dados moéveis

Wi-Fi 802.11b/g

Bluetooth 4.1

GPS/GLONASS

Sensor de orientacdo absoluta
Campainha Interna

Digital I/0 (3xDigital entrada, 1xDigital
saida, 1XPWM saida)

IP 67

Temperatura de operacao -25 - +50 °C

-




SERVICO EM NUVEM TAMTRON — ONE CLOUD

Com o servico One Cloud, as informac8es de pesagem estdo
disponiveis para uso e distribuicdo das informacdes as partes
interessadas da empresa. Ao capturar e gerenciar os dados de
pesagem, vocé aumentard a eficiéncia das operacdes da empresa.
As informacdes de pesagem sdo transferidas  eletronicamente da
balanca para a nuvem.

» O servico de nuvem é seguro e facil
de usar.

» Por meio dos servicos One Cloud, vocé
pode enviar ordens diretamente para
a balanca.

» As informacdes de pesagem podem
ser acessadas em qualquer lugar, 24
horas por dia

ESPECIFICACAO TECNICA
ONE TIMBER SG LINK DE PESAGEM
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Peso: 26 kg
Transferéncia de dados sem fio
Bateria recarregdvel de Litio

Tratamento de superficie: zincado
(passivacdo azul)

Material da bucha para servico
pesado

148
80




CARGA PRECISA,
TRABALHO EFICAZ

Com informacg8es de pesagem confidveis e precisas,
vocé obtém beneficios de um fluxo de trabalho mais
rdpido, mais transparente e economia significativa de
custos. Os recursos de relatério e andlise, permitem
facilitar o faturamento e agilizar o trabalho.

EXPERIENCIA DE
MAIS DE 40 ANOS

Tamtron é lider no Mercado global de solucdes de
pesagem para o segmento florestal. A balanca One
Timber € uma solucdo abrangente de pesagem
que fornece a nossos clientes o que eles exigem
e precisam em seus negocios.

INCLUSO NA ENTREGA

Instrumento da balanca

Link de pesagem (incluindo receptor e bateria)
Conjunto de cabos (incluindo botdo de pesagem)
Bateria reserva

Carregador da bateria

Ferramenta da bateria

Cargas precisas significam que os veiculos sdo
carregados com a capacidade recomendada,
diminuindo tanto cargas deficientes quanto as
sobrecargas. A localizagdo do veiculo é conhecida
24/7 e vocé envia os pedidos de carregamento
diretamente para a balanca.

A balanca é eficaz, pois o operador nao precisa sair
da cabine apds carregar ou dirigir para trds e para
frente em balangas estaciondrias de caminhdes
para verificar as pesagens. Os proprios operadores OPCOES
podem manter a balanca, se necessario, e seus
estilos de carregamento individuais ndo afetam a
precisdo da balancga.

- Impressora mével Bluetooth de 2”

- Suporte para impressora

- Rélo de papel térmico para impressora

- Bateria recarregdvel para link de pesagem
As atualizacdes da balanca sdo automaticas . Carregador de bateria, voltage universal
e o diagndstico e o suporte estdo disponiveis

remotamente.

- Capa protetora para monitor
- Pedal de acionamento

- Campainha externa

A Tamtron é um fabricante de produtos avancados e fornecedor de servicos na industria de pesagem que
estd empenhado em um servico de alta qualidade e responsdvel. O sucesso da companhia se baseia na
capacidade para produzir algumas das solu¢des de pesagem mais inovadoras e competitivas da industria.
As solucdes de pesagem fornecidas pela Tamtron tornam mais faceis e eficientes as operagdes didrias dos
clientes em industrias como portos de mar, construcdo e a mineragao, fabricagdo, silvicultura e madeira,
transporte e logistica, bem como reciclagem e gerenciamento de residuos. A competéncia certificada do
Sistema de Gerenciamento de Qualidade ISO 9001:2015 garante uma qualidade premium de fornecimentos.

IR 2UTOTECH

Unit 12 Gardens Business Park
Ateljee Street, Randpark Ridge

Gauteng, South Africa

A Tamtron opera internacionalmente e emprega 140 profissionais. A sede da companhia estd localizada
na Finlandia e tem subsididrias na Suécia, Pol6nia, Alemanha, Reptiblica Tcheca e Eslovaquia. Além de um
comércio doméstico forte, a Tamtron exporta globalmente para mais de 60 paises. A companhia tem um
movimento de vendas de 22 milhdes de Euros. A Tamtron é um parceiro confidvel nas solu¢des de pesagem
com experiéncia e know-how hd mais de 40 anos, desde 1972.

Tel. +27 (0) 11794 2939
Fax +27 (0) 11795 2436

info@autotechonline.co.za www.autotechonline.co.za
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